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- CUBIERT
PANEL PACD6

Panel Arquitecténico cuadrado, compuesto de acero con recubrimiento
en zincalum y pintura. Su disefio versatil y sistema de traslapo permite
que su instalacién sea tanto vertical como horizontal, con fijaciones
ocultas para une mejor terminacién y estética. Puede ser utilizado como
revestimiento tanto en fachadas exteriores como interiores, ademas da
soluciones arquitectodnicas para cielos y marquesinas, con instalacion de
largos continuos sin traslapos segun sus requerimientos.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO
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FORMATO PACDé6

’7 Ancho Util: 390mm —‘

\— Ancho Total: 400mm 4

Tornillos: Autoperforantes con

1
1T7mm

Golilla de Neopreno

Tornillo cabeza plana  Tornillo cabeza lplana
para madera para meta
(punta aguda) (punta broca)
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TRASLAPO RECOMENDADO

FIJACION DE TRASLAPE EN LA PESTANA
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INSTALACION DE FIJACIONES

CONTINUIDAD EN LA PESTANA
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VENTAJAS Y BENEFICIOS:
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Economia Ahorro Facil Rapida Gran Buena Ahorro
enlagestion | enm’instalados | instalacion = entrega = durabilidad | presentacion | en mantencion
CARACTERISTICAS TECNICAS _
aSDS » Cubiertas para fachadas
0,40 0,50 exterior e interior
Ancho dtil (mm) 390 » Cub?ertas para cielo
Ancho Total Tratada (mm) 400 ' Cublerta§ para
marquesinas
Largos a Medida (mm)* 1500 a 12,000
Peso (Kg/m lincal) ™ 2 265 Productos Complementarios
Pendiente minima 10% > Aislantes
» Perfil Estructural
* Largos inferiores o superiores, consultar. » Tableros
** Valores aproximados » Cubiertas transparentes

TERMINACIONES HOJALATERIA: Caballete , Esquinero, Canaleta, Limahoya, Tapacan.

COLORES DISPONIBLES EN ESPESOR 0.40MM Y 0.50MM:

Negro Terracota Beige Blanco Rojo Naranjo Amarillo Azul
Ral9017 Ral3009 Ral1001 Ral9003 Ral3020 Ral2004 Ral1004 Ral5005
Verde Trébol ~ Verde Manzana Gris Perla Gris Pizarra
Ral6005 Ral6018 Ral9002 Ral7024
Madera Madera Negro Mate
Nogal Ciprés Texturizado

PRECAUCIONES EN SU MANIPULACION:
Manipule al menos entre dos personas levantando ambos extremos, acto
seguido gire a posicion vertical.

Evite danar el acabado, NO arrastre, levante siempre entre dos personas.

PENDIENTES SUGERIDAS:

Para calcular la pendiente use la formula: p =

p=10% 0 15% |
=T Zona sin lluvia

p=20% 0 30%
Zona con lluvias
moderadas

Pendiente (p)%

p=30% 0 40%
Zona con lluvias

fuertes /




